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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
A HAFNER PNEUMATIKA OKTATÓ TÁBLÁHOZ

Kedves Partnerünk!

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. A biztonságos működtetés és az Ön saját 

biztonsága érdekében, a készülék üzembe helyezése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a 

használati utasítást. Amennyiben mégis kérdései merülnének fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségek egyikén:

A HAFNER Pneumatika termékeinek garanciális feltételei az alábbi linken érhetők el:
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-garancialis-feltetelek.pdf

A HAFNER Pneumatika által gyártott termékek megfelelőségi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: 
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-gyartoi-megfelelosegi-nyilatkozat.pdf

Telefon: +36-96-573-012

E-mail: ertekesites@hafner-pneumatika.com

Web: http://www.hafner-pneumatika.com

http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-garancialis-feltetelek.pdf
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/hafner-gyartoi-megfelelosegi-nyilatkozat.pdf
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Általános tudnivalók
A használati utasításban leírtak be nem tartása, illetve a készülékbe történő szakszerűtlen 

beavatkozás a garancia teljes körű megszűnését eredményezi. A garancia ezzel egyidejűleg 

a készülékre és minden tartozékára megszűnik. Szintén kötelező figyelembe venni a jelen 

dokumentumban leírt működtetési módokat és a terméken elhelyezett feliratokat, utasításokat.

A megfelelő készülék kiválasztásánál és üzemeltetésénél az általános műszaki szabályok 

szerint járjon el. Gondoskodjon a készülék akaratlan működtetésének, illetve mozgatásának 

megakadályozásáról.

 Tilos a nyomás alatt lévő csatlakozók, vezetékek és rendszerek megbontása!

 Tilos a termék burkolatát lecsavarozni és így a termék belsejében bármi nemű változtatást 

 végrehajtani!

Vegye figyelembe az összes hazai- és nemzetközi szabályozás jelentőségét. Rendeltetésük 

szerint a HAFNER Pneumatika útváltó szelepei sűrített levegővel működő pneumatikus 

eszközök működtetésére szolgálnak. Folyadékok és gázok esetén történő felhasználásuk nem 

rendeltetésszerű alkalmazásnak minősül.

!

!

Beüzemelés 
A csomagolás eltávolítását követően ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés a készülék 

levegő furataiba! Csak tiszta, lehetőleg új csővezetékeket használjon. Kerülje a levegőcsövek 

éles megtörését.

A készülékek beüzemelése csak szakember/oktató jelenlétében végezhető. Gondoskodjon 

a megfelelő rögzítésről, ezeket a berendezés felfogató lapján található pozicionáló stiftek 

segítségével teheti meg.  Mindig ügyeljen a teljesen merev, fix rögzítésre, a megfelelő 

működtetés, a meghibásodások, illetve a balesetek elkerülésének érdekében. 
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Üzemeltetés
A HAFNER Pneumatika által gyártott szelepekre az általános üzemeltetési körülményeik 

betartása érvényes, mely az alábbi linken érhető el: http://hafner-pneumatika.com/hafner-

szelepek-uzemeltetes.

Karbantartás
Ellenőrizze rendszeresen, havonta legalább egy kapcsolással a termék hibátlan működését, és 

gondoskodjon a megfelelő levegőtisztaságról. Üzemzavar esetén ellenőrizze a pneumatikus 

vezetékek csatlakozásait és az üzemi nyomást.

Ügyeljen arra, hogy a nyomás alatt álló vezetékek oldása nem megengedett!

Amennyiben a zavar ilyen módon nem hárítható el, úgy győződjünk meg arról, hogy a készülék 

nincs nyomás alatt, és ezt követően válassza le a berendezést a hálózatról.

Nem megfelelő működés esetén kérjük, forduljon a HAFNER Pneumatika Kft.-hez. 

Ne szerelje szét a munkahengert vagy a szelepeket, mert ez garanciavesztéshez vezet!

Figyelmeztetés
Bármilyen javítási munka csak az arra alkalmas szerszámokkal felszerelt, megfelelően képzett 

szakember által végezhető el. A gyártó által nem jóváhagyott beavatkozás a garancia teljes 

körű megszűnését eredményezi.

Kerülje el a sérüléseket! 

Rozsdás, vagy könnyűfémekkel történő ütközés szikraképződéssel járhat. Ne használjon 

korrodált felületű szerszámokat és óvja a terméket a mechanikus behatásoktól. A felmelegedett 

felületeken képződő porlerakódások gyúlékonyak, ezért gondoskodjon a készülék rendszeres 

tisztításáról.

A termék hulladékkezelését az adott ország előírásainak megfelelően kell elvégezni.

http://hafner-pneumatika.com/hafner-szelepek-uzemeltetes
http://hafner-pneumatika.com/hafner-szelepek-uzemeltetes
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Az oktatótábla elemei

HPD-PLH

Acéllemez perforált fal 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban a HPD termékek 
rögzítéséhez.

Teherbírás 100 kg
Hossz 1000 mm / 1500 mm
Magasság 481 mm
Súly 6 kg / 9 kg
Anyagvastagság 1 mm

 

HPD BA 311 301 / HPD BA 311 301 01

3/2-es kézi működtetésű szelep  -  Ø4 dugaszolható csatlakozóval.
A szelep univerzális (NO/NC) működésű, függően, hogy a kipufogó a szelep 1-es, vagy a 
3-as csatlakozásában van. 

A szelepek működtető fejei szabadon változtathatók: 

http://www.hafner-pneumatika.com/ba

HPD BA 511 301

3/2-es kézi működtetésű szelep - Ø4 dugaszolható csatlakozóval. 

A szelepek működtető fejei szabadon változtathatók: 
http://www.hafner-pneumatika.com/ba

HPD BR 311 301

3/2-es görgőkaros szelep - Ø4 dugaszolható csatlakozóval. 

A szelep univerzális (NO/NC) működésű, attól függően, hogy a kipufogó a szelep 1-es, 
vagy a 3-as csatlakozásában van.

HPD P 311 501 SR

3/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, beállítható átkapcsolással, monostabil - Ø4 

dugaszolható csatlakozóval.  A szelep univerzális (NO/NC) működésű, attól függően, 

hogy a kipufogó a szelep 1-es, vagy a 3-as csatlakozásában van. A szelep oldalán 

található orsóval a kapcsolási nyomás értéket tudjuk állítani 3 és 6 bar között.

http://www.hafner-pneumatika.com/ba
http://www.hafner-pneumatika.com/ba
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HPD P 310 502

3/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, monostabil - Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

HPD P 510 502

5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, monostabil - Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

HPD P 520 502

5/2-es pneumatikus vezérlésű szelep, bistabil - Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

HPD VA 401

VAGY logikai szelep - G1/8”-os csatlakozással és Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

A 2-es kimeneten mindig a nagyobb nyomású bemenő jel (1) jelenik meg.

HPD ES 401

ÉS logikai szelep - G1/8””-os csatlakozással és Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

A 2-es kimeneten mindig a kisebb nyomású egyidejű bemenő jel (1) jelenik meg.

HPD SE 501

Gyorsleürítő szelep - G1/8” os csatlakozással és Ø4 dugaszolható csatlakozóval.
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HPD KREG-014/8 G

Nyomásszabályzó egység - 8 baros, beépített manométerrel, Ø6 dugaszolható 

csatlakozóval.

HPD G 40.10 R

Manométer – 0-10 bar - Ø4 dugaszolható csatlakozóval.

HPD A-06048-1/4-1/8-3

Elosztótömb – 7db Ø4 és 1db Ø6 dugaszolható csatlakozóval.

HPD BES 516 M8

Induktív szenzor, vörös (24V), kék (0V)  és fekete (+) banándugókkal

HPD RXP 25

Közelítéskapcsoló és rögzítő elem, SKR-130 közelítés kapcsolóval.

ISO 6432 hengerhez, fekete banándugókkal

HPD MH 310 502

3/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil – alaphelyzetben zárt, Ø4 dugaszolható 

csatlakozókkal. Az elektromos csatlakozó LED-es visszajelzővel van ellátva. 

Vörös és kék banándugókkal.
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HPD MH 510 502

5/2-es elektromos vezérlésű szelep, monostabil - Ø4 dugaszolható csatlakozókkal. 

Az elektromos csatlakozó LED-es visszajelzővel van ellátva. 

Vörös és kék banándugókkal.

HPD MH 520 502

5/2-es elektromos vezérlésű szelep, bistabil – Ø4 dugaszolható csatlakozókkal. 

Az elektromos csatlakozó LED-es visszajelzővel van ellátva. 

Vörös és kék banándugókkal.

HPD PR02 P 02 P1

Digitális nyomáskapcsoló manométer funkcióval. 

Használati utasítás HPD PR02 P 02 P1 termékünkhöz:
http://hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/HAFNER%20Pneumatika%20
-%20PR%20hasznalati%20utasitas.pdf

HPD DR 501

Fojtó-visszacsapó szelep - Ø4 dugaszolható csatlakozókkal.

HPD REM 25/50

Egyszeres működésű ISO 6432 körprofil henger

HPD RIM 25/50

Kettős működésű ISO 6432 körprofil henger

http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/HAFNER%20Pneumatika%20-%20PR%20hasznalati%20utasitas.pdf
http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/HAFNER%20Pneumatika%20-%20PR%20hasznalati%20utasitas.pdf
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HPD KFRG-014/8 G HA

Szűrő-szabályzó egység - 8 baros, beépített manométerrel, Ø6 dugaszolható 

csatlakozóval.

HPD DIL 32/100 PLX

Átlátszó ISO 15552 profil henger. A henger maximális üzemi nyomása max 2 bar, melyet 

a nyomásszabályozók biztosítanak! Nyomásszabályzó nélkül a hengert használni tilos!

CPU 4/2 K

Poliuretán cső, kék - PU SH A98

HPD SVK1000 SIL

Mérővezetékek vörös, fekete és kék színben.

HPD EB D

Működtető és relédoboz

HPD EB R

Relédoboz

HPD EB P D/IO
HPD EB P DA/IO
HPD EB P DA/IO WL

PLC vezérlő doboz digitális be- és kimenettel
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HPD EB D

Működtető és relédoboz

1 Be: 24VDC

2 Ki: 24V

3 Ki: 0V

4
Közösített 24V
A 24V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

5 1. Relé: primer áramkör

6 1. Relé: visszajelző LED

7 1. Relé: váltóérintkező 1

8 1. Relé: váltóérintkező 2

9
Közösített 0V
A 0V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

10 Kapcsoló/nyomógombok 
beépített LED csatlakozásai

11 Kapcsoló/nyomógombok 
NO csatlakozás

12 Kapcsoló/nyomógombok 
NC csatlakozás

12 34

5

6

7

8

9

10

12

11

+24V

  0V

SZELEP

R1

A1+
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A2-

SZELEP

R3

A1+
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+24V
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HPD_PR02_P_02_P

+24V
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+

R1
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12 14
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NYOMÓGOMB
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LED LED LED LED

R2

11

12 14

HPD_RXP_25

3

4

SZELEP

HAFNER pneumatika Kft. 
HPD EB D 

Mûködtetõ és relédoboz

61514131211101987654321

1111 1414 1616

HPD EB D - Kapcsolási rajz példa
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HPD EB R

Relédoboz

1 Be: 24VDC

2 Ki: 24V

3 Ki: 0V

4
Közösített 24V
A 24V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

5 1. Relé: primer áramkör

6 1. Relé: visszajelző LED

7 1. Relé: váltóérintkező 1

8 1. Relé: váltóérintkező 2

9 1. Relé: váltóérintkező 3

10 1. Relé: váltóérintkező 4

11
Közösített 0V
A 0V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

4

5

6

7

8

9

10

11

12 3

+24V

  0V

SZELEP

R1

A1+

A2-

SZELEP

R2

A1+

A2-

SZELEP

R3

A1+

A2-

HPD_BES_516_M8

+24V

0V

+

HPD_PR02_P_02_P

+24V

0V

+

R1

11

12 14

R3

11

12 14

R2

11

12 14

HPD_RXP_25

3

4

HAFNER pneumatika Kft. 
HPD EB R 
Relédoboz

87654321

33 66 88

HPD EB R - Kapcsolási rajz példa
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2

1

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13 1 Ki: 0V

2 Be: 24VDC

3 Ki: 24V

4
Közösített 24V
A 24V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

5
Közösített 0V
A 0V-os kimenetet ide, egy 
mérővezetékkel vezesse át!

6 750-466 modul 4 ... 20 mA bemenetei

7 750-467 modul 0 ... 10 VDC bemenetei

8 750-552 modul 0 ... 10 VDC kimenetei

9 RJ-45 csatlakozó a PLC-hez és 
a vezeték nélküli modulhoz

10 750-552 modul 4 ... 20 mA kimenetei

11 750-1504 modul „+” kimenetei

12 750-1405 modul „+” bemenetei

13 Vezeték nélküli modul
IP címe: 192.168.0.99

HPD EB P D/IO
HPD EB P DA/IO
HPD EB P DA/IO WL

PLC vezérlő doboz digitális be- és kimenettel
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e!COCKPIT PROGRAMOZÁS 

Bevezető lépések I.
1. Fix IP cím beállítása PC-n

• Hálózati és megosztási központ  Adapterbeállítások  Hálózati kártya 

(LAN) kiválasztása   Tulajdonságok

• IP cím megadása

2. Kommunikáció kialakítása Ethernet Settings segítségével

• Settings                   Communication                 Connection                Ethernet (TCP/IP)

A PLC konfigurálásához és programozásához Önnek szüksége lesz az e!COCKPIT nevű 

programra, melyet a következő linken tölthet le:

https://www.wago.com/hu/requestDirectDownload?downloadFile=swreg_ecockpit

A program letöltése és telepítése után, kérjük kövesse az alábbi használati útmutatót a PLC 

beállításához.

https://www.wago.com/hu/requestDirectDownload?downloadFile=swreg_ecockpit
https://www.wago.com/hu/requestDirectDownload?downloadFile=swreg_ecockpitplc 
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3. Eszköz keresése Etherneten keresztül

• Ha ismerjük a PLC IP címét vagy az adott tartományt, az alapján keressük.

• Settings  Search device  Search

Bevezető lépések  II.
1. IP cím beállítása, gyári beállítások (Factory Settings) után.
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2. Statikus IP cím beállítása a PLC-n

• Network  Address Source átállítása Static Configuration módban.

• IP address mezőben, az IP cím megadása, majd Write.

2. Web-based Management / WebVisu

• Az IP cím beállítása után elérhetővé válik a WBM (PLC konfigurációja érhető el)

• Fontos! A DIP-Switch kapcsoló OFF állásban (ha van).
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Web-based Management
1. WBM futtatása

• Run WBM vagy böngészőből a PLC IP címe alapján (jelen esetben 192.168.1.100-

as címen)

• Login  Username: admin

   Password: wago

2. Ki kell választanunk, melyik típusú vizualizációt szeretnénk alkalmazni, és azt 

 engedélyeznünk kell.
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3. A PLC Runtime Ethernet Settings-ben is állítható.

4. Ports and Services              PLC Runtime Services            Webserver enabled
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5. Itt figyelhetőek meg az aktív állapotok, és innen indítható a WebVisu is.

• Vagy a 192.168.1.100/webvisu.htm címen érhető el.

e!COCKPIT konfiguráció összeállítása
 1. Új projekt létrehozása        2. PLC beolvasása

Ethernet Settings-hez hasonlóan 

működik, tartomány alapján vagy ismert 

IP cím adható meg. A beolvasott PLC után 

a modulokat is itt tudjuk szkennelni, csak 

Scan modules néven.

Bővebb tájékoztatás a PLC részletesebb beállítási lehetőségeiről elérhető a következő linken:

http://hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/HAFNER%20Pneumatika%20-%20PLC%20Konfiguracio.pdf

http://www.hafner-pneumatika.com/dokumentumok/pdf/HAFNER%20Pneumatika%20-%20PLC%20Konfiguracio.pdf

