
LAZ széria
Lineáris hengerek, késtolózárak működtetéséhez



Ø80  Ø100  Ø125
NAMUR szelep rögzítése a hátsó 

hengerfedél aljára vagy oldalára.

Ø160  Ø200  Ø250  Ø320
 NAMUR szelep rögzítése a hátsó 

hengerfedél aljára.

Felfogatások az első hengerfedélen 
DIN 3358 / ISO 5210 szerint, közvetlen 
rögzítéshez a késtolózárhoz.

Specifikációk
• Kettős működésű 
• Érintésmentes érzékelés
• Működtetés G1/4” és G1/2" NAMUR szeleppel (VDI/VDE 3845)
• Minden átmérő mágneses dugattyúval gyártva
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Ø [mm] Kompatibilis NAMUR szelepek
80 - 160 MNH 510 701   /   MNH 520 701   /   MNH 531 701   /   MNH 532 701   /   MNH 533 701

200 - 320 MNH 510 121   /   MNH 520 121   /   MNH 531 121   /   MNH 532 121   /   MNH 533 121

oldal 2

LAZ széria



Ø [mm] Löket [mm]                                                                                               Nyomóerő [N]*  Húzóerő [N]*

80 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 3.014 2.826

100 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 4.710 4.521

125 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 7.359 6.877

160 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 12.057 11.575

200 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 18.840 18.086

250 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 29.437 28.683

320 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 48.230 47.476

* Elméleti erők – gyakorlatban a súrlódási erők miatt kérjük, számoljon kb. 5%-al kisebb értékekkel!
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Felhasznált alapanyagok
Dugattyúrúd   rozsdamentes acél
       Ø80- Ø160 mm     -> 1.4305
     Ø200- Ø320 mm   -> 1.4021
Hengerfedelek eloxált alumínium
Hengercső   eloxált alumínium
Tömítések  PUR, NBR

www.hafner-pneumatika.com

Átmérő    80 - 320 mm
 Ø80  Ø100  Ø125 - Profilhenger

 Ø160  Ø200  Ø250  Ø320 - Összehúzócsavaros henger

Lökethossz    25 - 1000 mm (igény szerint standardtól eltérő lökethosszban) 

Hőmérséklet tartomány  -20°C - +80°C

Nyomástartomány   1 – 10 bar

Sűrített levegő   tisztított, olajozott, vagy olajozás nélkül

  ISO 8573-1:2010: 7 – 4 – 4 (részecske, víz, olaj)

Elméleti erők 6 bar nyomás esetén

Technikai paraméterek



Méretek:  Ø80 mm - Ø125 mm

Méretek: Ø160 mm

Típus AM D1 KK SW.1 D2 D3 D4 BG R E F G H WH L ZB
LAZ 80/... 32 Ø 20 M16.x1,5 17 Ø 70 M8.x15 M10 22 72 100 90 8 35 16 114 130

LAZ 100/... 32 Ø 20 M16.x1,5 17 Ø 70 M8.x15 M10 22 89 118 110 18 40 16 118 134

LAZ 125/... 54   Ø 32 M27x2 27 Ø 102 M10x18 M12 26 110 140 134 28 45 24 138 162
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Beépítési segédrajzok
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Méretek: Ø200 mm – Ø320 mm

Típus AM D1 KK SW.1 D2 D3 D4 D5 E G H WH L ZB
LAZ 200/... 72 Ø 40 M36x2 36 Ø 102 M10x20 Ø 140 M16x25 215 42 75 30 123 153

LAZ 250/... 72 Ø 40 M36x2 36 Ø 102 M10x20 Ø 140 M16x25 265 56,5 80 30 138 168

LAZ 320/... 72   Ø 40 M36x2 36 Ø 102 M10x20 Ø 140 M16x25 340 80 110 30 135 165
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HAFNER Pneumatika Kft.
H-9228 Halászi, Püski út 3.
Tel.:  +36-96-573-012
Mobil :  +36-30-600-9459      
ertekesites@hafner-pneumatika.com
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Kompatibilis NAMUR szelepek

Méretek: Ø80 mm - Ø160 mm

MNH 510 701 MNH 520 701

MNH 531 701 MNH 532 701

Méretek: Ø200 mm - Ø320 mm

MNH 510 121 MNH 520 121

MNH 531 121
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