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Nyomásszabályzó egységek | A nyomás beállítása

Nyomás beállítása:
1.	 A nyomás beállításához húzza a gombot (1) felfelé   

(feloldás)
2.	 A nyomás beállítási után zárja be a gombot (1), 

nyomja lefelé (reteszelés)

I.

A kondenzátum leeresztő működtetése

1.	 Tömlővel kösse össze a kondenzátum leeresztő 
csavart (6) (G1/8”-os menet) és a gyűjtőedényt (3) 
(G=tömítés)

A kondenzátum-leeresztésre két pozíció is 
alkalmas:
1.	 A pozíció = nyitva. A leeresztő szelep nyitva van
2.	 B kapcsolási helyzet = fél-automata üzemmód. 

Leeresztő szelep nyomás alatt van = zárva. Leeresztő 
szelep nyomásmentesen = nyitva

3.	 C pozíció = zárt. A leeresztő szelep zárt helyzetben 

II.

Összeszerelés
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Olajzó egységek | A pohár megtöltése

A pohár megtöltése olajjal:
Megjegyzés: ne csavarja le a poharat vagy tekerje ki a 
zárócsavart a rendszer nyomásmentesítése előtt. 

IV.

Szűrő egységek | Szűrőelem karbantartása

Szűrőelem karbantartása:
A szűrőelem tisztításához vagy cseréjéhez csavarja le a 
szűrőbetét tartó műanyag alsó tányérját. 

Egy 24mm-es villás- vagy dugókulcs szükséges lehet a 
pohár lecsavarásához. 

Megjegyzés: ne csavarja le a poharat  a rendszer 
nyomásmentesítése előtt.

V.

Olajzó egységek | Az olajozás beállítása

Olajozás beállítása:
Az olajzó egység első használatakor teljesen tekerje 
ki a csavart maximumra (32. elem), várja meg, hogy 
az olaj elkezdi megtölteni a kupolát, majd állítsa be a 
csepegtetési arányt körülbelül 1 csepp/300-600 liter/
perc mennyiségre

III.


